
基板 ¥4,300

AUX、SSLコネクター ¥200
プッシュスイッチ ¥1,500

【ジャイロ】
修理内容 部品料金（円） 備　　考

3平行リード ¥400

ポテンシオメーター ¥500
ｺｰﾄﾞ長さ調整 ¥400

モーター（ブラシレス） \3,000～\4,000
モーター（コアレス） ¥2,000

アルミ中ケース ￥2,000～\4,000
サーボリード ¥500

樹脂中ケース ¥200
アルミ上ケース(銘板込） ¥3,600

全ギア ￥3,000～￥5,100
樹脂上ケース ¥300 銘板付き

ギアF ￥2,000～\2,500 メタルギア仕様
セミファイナルギア ￥300～￥1,000 メタルギア仕様

【サーボ】
修理内容 部品料金（円） 備　　考

オーバーホール ¥2,000 内部洗浄、ギア組み立て調整、グリスアップ

アンテナ交換 \100～￥2,000
BINDスイッチ交換 ¥400

PCB洗浄 ¥500
ケース交換 ¥600 銘板付き

スティックドラム交換 ¥3,600

【受信機】
修理内容 部品料金（円） 備　　考

操作スイッチ交換 ¥3,500 １個につき８００円追加
スプリング交換 ¥2,800

【送信機】
修理内容 部品料金（円）

液晶交換 ￥2，500～￥6，000

電源スイッチ交換 ¥3,200

エントリークラス送信機 ¥2,000 ¥2,800

ケース交換 ￥2，000～19,000 全ケース（メッキケースを除く）
スロットルトリガー交換 ¥1,000

備　　考
ポテンシオメータ交換 ￥200～￥2,000 車用プロポ（ＴＨ、ＳＴ両方交換）
アンテナ交換 \800～￥2，000 ２．４Ｇプロポ

¥2,000
¥3,300 ¥3,800

エントリークラスサーボ ¥1,700 ¥2,500 ¥3,000 ¥3,500

¥2,000 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800
¥2,000 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800ジャイロ

SETTING GEAR

受信機一体型スピードコントローラー ¥2,000 ¥2,800 ¥3,300
¥2,000 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800

¥3,800

代表的な修理代金

¥4,300¥3,800 ¥4,800¥3,000送信機

受信機
サーボ

スピードコントローラー

【点検料及び作業工賃】
（送料、消費税は含みません）

¥2,800 ¥3,300 ¥3,800
¥2,000 ¥2,800 ¥3,300 ¥3,800

時間別点検料及び作業工賃
30分以内 1時間以内 1時間30分以内 1時間30分以上



【スピードコントローラー（ＥＳＣ）】

【SETTING GEAR】

送料（代引き手数料含む）は、全国一律￥1,100-となります。

パネル ¥500

アンテナ ¥500 受信機一体型スピードコントローラー

上ケース ¥1,000
下ケース ¥1,000

修理内容 部品料金（円） 備　　考
ファームウェア　アップデート ¥0

シリコンコードハンダ修正 ¥100

受信機基板 ¥5,000

センサーケーブル ブラシレス ¥800

プッシュスイッチ ¥500
クーリングファン ¥1,500

Zコネクターカシメ ¥400
電源スイッチ(リード付） \800～￥1,000

キャパシター ¥500
RXコード ¥500

ファームウェア更新 ¥0
PCB交換 \7,000～￥11,500 ブラシレスモーター専用(センサータイプ)

修理内容 部品料金（円） 備　　考


